Technische fiche

GGS-PRO6239411x gg-spot

Trimless inbouw profiel - metselwerk

= Led profiel voor inbouw in metselwerk. Af te werken met
pleisterwerk

= |deaal om lichtlijnen te integreren in een architecturaal geheel

= Beschikbaar in eenlengte van1,2en3m

= Geschikt voor alle gg-spot led strips behalve led strips van de
reeks 36 W/m

= Te combineren met profiel GGS-PR0O6239415x voor

% gipsplaten plafonds / muren

Profielen:
Artikelnummer GGS-PR0O62394111 GGS-PR0O62394112 GGS-PR0O62394113
Lengte im 2m 3m
Afmetingen (BxH) 85 x 32 mm
Gewicht 740 g | 1480 g | 2220 g
Materiaal Onbehandeld aluminium

Afdekkappen (brandbeschermingsklasse B2 (DIN4102)):

Artikelnummer GGS-PR0O6239982x
Type Mat
Lichtdoorlaatbaarheid 69%
Afmetingen (BxH) 27,4 X7 mm
Gewicht per meter 69 g
Materiaal PMMA

* met ‘X’ de lengte beschikbaarin 1 m,2men 3 m

2

Accessoires:

Artikelnummer GGS-PR062398802
Type Verbindingsstuk recht
Stuks/artikelnummer 2

Dikte 1,7 mm
Gewicht 28¢g
Materiaal Staal

De verbindingsstukken (GGS-PR062398802) passen in de gleuven op de zijkant van het profiel. Zo bekomt men eenvoudig een
rechte lichtlijn met meerdere profielen.

Waarschuwingen & tips:

=  De materialen aluminium en PMMA kunnen uitzetten ten gevolge van grote temperatuurveranderingen. Als zich dit
voordoet is dit dus geen productafwijking, maar een normaal proces.

=  Bij twijfel over de montage, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.

= Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.

= Vul het profiel tijdens de pleisterwerken op met polystyreen- of polyurethaanschuimblokken.

=  Gipspleister wordt aangeraden op het profiel vast te zetten. Kalkcementpleister kan viekken geven op het aluminium.

= De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.

= Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
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